Velco-venttiilin kdayttoohje

Velco-venttiilissa on herkka, omavarainen vahatermostaatti, joka s&ataa automaattisesti
venttiililautasen avausta muuttuvan ulkoldampdtilan mukaan. Uusi venttiili toimitetaan
perussaadettynd, jolloin venttiililautanen vetaytyy taysin kiinni kun on kylmempaa

kuin -5°C ja on taysin auki kun on l&mpimamp&a kuin +10°C.

Tarkeaa: saada uusi venttiili

Perussaatdasento on osoitettu venttiililautasta kierrettdessa ns. naksahdusasennolla.
Tassa asennossa venttiili on hieman jaykkd. Saada lautasta tastéd naksahdusasennosta
vahintaan puoli kierrosta vasemmalle (aukipdin). Talléin venttiillautanen ei sulkeudu
kokonaan alle -5°C pakkasella vaan jaa 2 mm auki. Sdatadminen on térkeaa, jotta
ilmanvaihto toimii jatkuvasti.

Venttiililautasen minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksessa,
jossa ei ole koneellista poistoilmanvaihtoa, on suositeltavaa séataa venttiililautasta

naksahdusasennosta kokonainen kierros aukipdin. Talléin lautanen jaa n. 4 mm auki
kun on kylmempaa kuin -5°C.

Kaanna venttiilin lautasta naksahdusasennosta puoli kierrosta vasemmalle (aukipain).
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