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Telinetiedot
Telineen Leveys 2,55 m x syvyys 1,35 m x kokonaiskorkeus 7,5 m
koko Saatopyorilla max. tasokorkeus 6,5 m, max. tydskentelykorkeus
8,5m
Sallittu Pintakuorma 2,0 kN/m? (= 200 kg/m?)
kuormitus | pistekuorma 1,0 kN (0,20 m x 0,20 m), 1,5 kN (0,50 m x 0,5 m)

Telineen Viikoittainen kunnossapitotarkastus (pvm)
kayttoonottotarkastus (pvm)

Tuote tayttaa

e EN1004, luokka 3, max. 200 kg/m?
e VNa 205/2009, vaatimukset ammattikayttoon

Kuormaluokan 3 telineet on tarkoitettu keskiraskaaseen tydhon (varastointi valttamattdmaan kayttdon), esim. rappaustyéhon tai
siihen verrattavissa olevaan tydhon.
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Siirrettava paatyelementtiteline
Tikli Jumbo 9900 PRO 6,5 m

Osaluettelo 9900-4P kpl * Qi/ Kaiteeksi 4kpl/kerros vaakatuki 250
Paatymoduuli 8 pienaa 5 : \/,_:____,————/___:>“ I g

1,35x2,00 m . \/ﬁ g

Paatymoduuli 4 pienaa 2 M f e (. I 8

1,35x1,00m 2;7 \Tyataso Kiintes + luukullinen /kerros
Kaidemoduuli 2 pienaa 2 d ?\\

1,35x 1,00 m i"[

Tybtaso 3 | ;\L\[

250 X 0,60 m | ]\E:’/ Sokat 14kpl

Tyotaso luukulla 3 ;

2,50 0,60 m ﬁ\ ket il e
Vinotuki 3,05 m 3 % L1 tasokorkeudella)

Vinotuki 2,91 m 3 g

Vaakatuki 2,50 m 13 M . I3 Askelmatikas 1kpl/kerros
POtkUIeVysetti 2 _ ; Vinotuki 305 1kpl/tasojen vili
muovikulmilla 3 Vinotuki 291 1kpl/tasojen vli
Askelmatikas 3 g Vaakatuki 250
askelman sywys 80 mm_|__ ). -
Tukijalka 3,0 m 4 |s1 P ol & .
Saatopyora @ 200 mm 4 |g° saatopysrt akpl

Lue asennusohje ennen asennuksen aloittamista.
Vain riittavan pateva henkilo saa asentaa ja kaytaa telineita.
Varmista telineen tukevuus ennen kayhtoonottoa.

Siirreltavaa telinetta voidaan kayttaa vain painumattomalla alustalla!

Kayta lisdapainoja tasokorkeudesta 6 m ja siita ylospain (6,5 m
4x25kg) ja (8,5 m 4x50kg)
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