Telinekorti

Siirrettava paatyelementtiteline
Tikli Jumbo 9900 PRO 3,4 m
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Tyo6telineen numero:

Tyo6telineen kunnosta vastaa:

Telinetiedot
Telineen Leveys 2,55 m x syvyys 1,35 m x kokonaiskorkeus 4,4 m
koko Saatopyorilla max. tasokorkeus 3,4 m, max. tydskentelykorkeus
54 m
Sallittu Pintakuorma 2,0 kN/m? (= 200 kg/m?)
kuormitus | pistekuorma 1,0 kN (0,20 m x 0,20 m), 1,5 kN (0,50 m x 0,5 m)

Telineen Viikoittainen kunnossapitotarkastus (pvm)
kayttoonottotarkastus (pvm)

Tuote tayttaa

e EN1004, luokka 3, max. 200 kg/m?
e VNa 205/2009, vaatimukset ammattikayttoon

Kuormaluokan 3 telineet on tarkoitettu keskiraskaaseen tydhon (varastointi valttamattdmaan kayttdon), esim. rappaustyéhon tai
siihen verrattavissa olevaan tydhon.
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Siirrettava paatyelementtiteline

Tikli Jumbo 9900 PRO 3,4 m
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Lue asennusohje ennen asennuksen aloittamista.
Vain riitavan pateva henkilo saa asentaa ja kayttaa telineita.

Varmista telineen tukevuus ennen kayttoonottoa.
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