ASENNUSTELINE
Tikli Hobby ASENNUSTELINE 165: 1,8mm ainevahvuus
Valmistettu stardardin EN1004, EN 12810-2 ja EN 12811-3 mukaisesti
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1. OLOSUHTEET / VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Maahantuoja ei ota vastuulleen materiaalia/tuotetta jos tuotetta kaytetdan muussa kun normaalissa telinekaytossa. Maahan-
tuoja ei vastaa asennusvirheista tai suorista/valillisista menetyksista mikali johtuvat toimituksista/esityksista/tama materiaalin
kaytosta. Sisaltoa ei saa osittain eikd kokonaisuudessaan kopioida ilman maahantuojan lupaa.

2. TAKUU

Takuuaika 1 vuosi. Maahantuoja ei vastaa mikali tuotteen rikkoutuminen/kuluminen johtuu laiminlyénnista tai vaarinkaytosta.
Takuu ei koske normaalia kulumista. Tikli Hobby asennustelineen kayttoika on arvioitu min. 1 vuosi (takuun mukaisesti).
Takuu koskee tuotteen korjaamista tai vaihtamista uuteen, pois lukien valilliset- ja matkakustannukset.

HUOMIO: muiden osien yhdistaminen/kayttod tuotteen kanssa purkaa takuun, vastuun ja hyvaksynnan.

3. KAYTTO JA TOIMINTO

Tikli HOBBY asennusteline on suunniteltu max 200kg:n painolle.

Tikli HOBBY asennusteline on tarkoitettu kayttdon jossa halutaan helposti ja turvallisesti tiettyyn korkeuteen. Teline on saénke-
stava, mutta suosittelemme sailytysta sisatiloissa kun ei ole kaytossa. Yleisesti, alumiinitelineen tulee valttaa kontaktia kasit-
telemattoman raudan kanssa.

Kaytettaessa ulkona telinetta ei tule k&yttad tuulivoiman ollessa 12,5m/s. MAx 12 5 m/
Pida telinetta suojaisessa paikassa kaatumisvaaran vuoksi.

HUOMIO: Tarkista teline aina ennen kayttoa. Tarkista ettd renkaat ovat oikein asennettu ja lukittu ennen kayttoa. Tarkista teli-

neen kunto ja oikea kasaus ohjeiden mukaisesti.

Tikli HOBBY asennustelinesarja sisaltaa lisamoduuleita ja on korotettavissa seuraavien ohjeiden mukaisesti.

3.1 Turvallisuus
Huomioi: Turvavaljaita ei saa kiinnittaa asennustelineeseen

Asennettaessa 3,671 ja 5,57m telinetta suositellaan kasaukseen 2 henkiloa.

Tytskentelytasojen pysyvyys myids myrskyssé tulee varmistaa myrskylu- @
kolla. K&anna lukitus paalle: kohta A.). Kaikki pyorat tulee lukita painamalla

B

| °
jarru alas B. Kaikki tuet (vaaka - ja vinotuet) on varustettu lukitussysteemilla. k (
Varmista lukitus .C). A

3
<

3.2 Ergonomia

Varmista ettd tydskentelyalue on selvitetty turhasta tavarasta, hyvin valaistu eika liukas. Nostaessasi nosta jalkojesi varassa,
selka suorana valttaen kiertoliketta noston aikana. Suunnittele tyttehtavat hyvin ja kéyta oikeita tyd- ja apuvalineita. Pida myos
taukoja raskaiden tydvaiheiden valilla.

3.3 HUOLTO

Tikli HOBBY asennusteline ei tavallisesti vaadi huoltoa. Ala kayta vasaraa tai muuta vastaavaa irrottaaksesi esim. laastia.
ALA KAYTA OLJYA- VOITELE SARANAT, VAKAA-JA VINOTUKIEN KLIPSIT, MYRSKYSALVAT JA RENKAAT PTFE-SPRAYLLA



4. YLEISET SAANNOT JA KAYTTOOHJE
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Telineen kasaus ja purkaminen tulee tapahtua telineen ohjeen mukaisesti tai maahantuojan ohjeiden mukaisesti. Tikli
HOBBY asennusteline kasataan tasaisella. Telineen kasauksen ja purkamisen voi suorittaa henkilt jolla on riittavat
tiedot rakenteesta ja kaytosta. Telineen voi kasata yksi henkilt, mutta suosittelemme kasaukseen kahta henkiloa
turvallisuuden ja nopeuden vuoksi..

Ennen asennusta tulee kaikki osat tarkistaa. Vain alkuperaiset, vahingoittumattomat Tikli Jumbo Hobhy telineen osat
voidaan kayttaa.

Renkaat asennetaan ja kiinnitetdan rungon pystyputkiin (avain mukana). Painon tulee jakautua tasaisesti kaikkiin
renkaisiin.

Paatyjen kiinnitys tulee varmistaa klipseilla. Taivuta kaarevat osat ulospain ja alaspain jolloin lukittuu automaattisesti.

Tikli Hobby asennustelineité tulee kayttaa tasaisella kovalla alustalla. Siirtessasi telinetta tytnna vain pituussun-
nassa. Siirtamisen aikana kaltevuus ei saa ylittaa 2 astetta ja siirra vain kavelyvauhdilla. Valta iskuja telineeseen.

Siirtdessasi asennustelinetta varmista ettei telineelld ole henkildita tai irrallisia tavaroita.

Renkaan jarrut tulee painaa paélle siirtédmisen jalkeen. Valttadksesi telineen luvattoman siirtymisen varmista etté
kaikkien renkaiden lukot ovat paalla. Ennen telineen kayttoa varmista renkaiden lukitus ja telineen oikea kasaustapa.

Huomioi ylapuoliset vaarat ja esteet. Telineen taytyy olla vahintdan 3m kaukana voimavirtajohdoistal

Nostolaitteita tai nostinta ei saa kayttaa tai kiinnittda asennustelineeseen.

Kiipea telineelle vain sisapuolelta. Tyoskentelytasossa on kulkuluukku, jonka [api nouseminen ja telineelta alas laskeutu-
minen. Pida huoli ettd kulkuluukut ovat kiinni muuna aikana.

Kaiteisiin ei saa nojata tai kumartua yli.

Telinetta ei saa kayttda rakennusosien tukemiseen.

Ala kayta tikkaita, laatikkoja tms. korottaaksesi telinetta.

Telineen tytskentelytasoille ei saa hypata eika niille saa heittaa mitaan.
Sybvyttavat nesteet ja tarahdykset eivat ole sallittuja.

Ala sailyta telinetta pitka aikoja alle -20 Cjayli +70 C lampotilassa.

Ala kayta telinettd ulkona tai avoimella rakennustydmaalla jos tuulikuorma on 12,5m/sec tai enemman. Sailyta teline
suojattuna, ettei teline paase kaatumaan ja vahingoittumaan.

Ala kiinnita mainoskyltteja tai vastaavia, saataa kasvattaa tuulikuormaa
Nayta aina hyvaa esimerkkia ja kayta henkildsuojaimia (kypara, hanskat, turvakengat).
Asennusohjeet taytyy olla aina telineessé.

Mikali teline annetaan lainalle eri henkil6ille taytyy asennusohjeet antaa aina mukana.



9. PAKKAUKSET JA MODUULIT

Sisaltaa: 653

6417678601

1 x Asennustelineen runko 6 pienaa, 72,5x165cm
1 x Taso luukulla B0x180 cm
4 x Nylonpyorat jarrulla , 12,5 cm

6417678611652

6141767862165 1

6417678641659
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ASENNUSOHJE rack1 — =
6. PERUSOSA

Kiinnité pyodréat ennen telineen kasausta! Mukana avain!

6.1 Renkaiden kiinnitys

6.1.1 Asenna val- 6.1.2 Renkaan takana on pultti.

koinen muovi sovite Kaytd mukana olevaa pulttiavainta

telineen  pystyrun- pitadksesi pultti takana ja kaanna|

koon valkoista muoviosaa kunnes tunnet
renkaan kiinnittyvan putkeen. Kirista

avaimella. Toista sama kaikille nel-
jalle renkaalle.

6.2 Asetukset

6.2.1 Pystyta teline siten ettd teline seisoo renkailla ja tydnna paadyt erilleen siten
etta teline aukeaa. Tyonna taitto-osaa ulospéain kunnes sarana lukittuu.
(

\

6.2.2 Nosta taso paikalleen, tasoa voidaan kayttda vaakaputkien kohdalla. Lukitse
myrskylukot tason alta.

. J

HUOM! Lukitse aina kaikki renkaat (4 kpl) ennen telineelle nousua!
Renkaat lukitaan jalalla painaen jarru alas. Parhaan tukevuuden telineelle
saa suuntaamalla renkaat viistosti jarrujen lukitussalpa ulkonurkkaan




ASENNUSOHJE eack 1 [BAEKE!
7. PERUSOSA KAITEELLA

Seuraa ohjeita vaiheesta 6. perusosa kohtaan 6.2.2 asti.. Mikali taso — —
sijaitsee ylimmalld vaakaputkella, on helpompi asentaa kaiteet siirtdmalld | | -
taso vdhédn alemmaksi kaiteen asennuksen ajaksi. E L .
il )

L

HUOM! Lukitse aina kaikki renkaat (4 kpl) ennen telineelle nousua!
Renkaat lukitaan jalalla painaen jarru alas. Parhaan tukevuuden telineelle
saa suuntaamalla renkaat viistosti jarrujen lukitussalpa ulkonurkkaan

7.1 Kaiteen asennus

7.1.1 Nosta paatykaiteet telineen molempiin paatyihin. Muista varmistaa paadyn
kiinnitys painamalla klipsi reian [&pi kunnes klipsi lukittuu.

7.1.2 Nosta tuplasivukaiteet sisapuolelta kiinnittaen sisdpuolen paatykaiteisiin.

Huomioi ettd ne lukittuvat kunnolla.
-

7.1.3 Nyt voit siirtaa
tasoa telineen ylim-
malle vaakaputkelle
(B:s vaakapiena alhaal-
ta). Muista kiinnittaa
tason myrskysalvat!




ASENNUSOHJE rack 1 [PAcksiia) [EESRS
8. 2.60 M TASOKORKEUS, TUKIJALAT

Seuraa asennusohjeita kohdasta 6. perusosa sekd 6.2.2 ja jatka
seuraavasta.

8.1 Perusosan korotus

8.1.1 Laita taso ylimmalle vaakatu-
elle (B:s vakaatuki) ja lisda vaakatuki
(180 cm) telineen alareunaan etu-
puolelle (el saranapuolelle]). Kiinnita
vaakatuki pystyputkeen, heti alimman
vaakatuen ylapuolelle telineen etuo-
saan sisalta pain. Varmista lukitus.

Vaakatuki 180 cm saatavissa lisavarusteena.

8.2 Korotus

8.2.1 Aloita lisdamalla kai-
depaaty ( 2-vaakapienaa) paa-

tyelementteihin  (/-vaakapien-
aa). Muista varmistaa jokainen

kiinnitys klipseillal

HUOM! Lukitse aina kaikki renkaat (4 kpl) ennen telineelle nousua!
Renkaat lukitaan jalalla painaen jarru alas. Parhaan tukevuuden telineelle
saa suuntaamalla renkaat viistosti jarrujen lukitussalpa ulkonurkkaan

i 18.2.2 Nosta paaty + 8.2.3 Kun molemmat
( ( kaidepaaty perusosan paadyt on korotettu kiin-
/ paatyyn. Varmista lukitus! nitd vinotuet maolemmin
/ puolin vastakkain ristiin.

g Varmista lukitus




8.3 TUKIJALKOJEN ASENNUS

8.3.1 Lisataksesi tukijalat seuraa ohjetta 8.3.1 a-8.3.1b asemointitavasta. Kiinnita
tukijalan alempi liitin neljannen vaakapiena ylapuolelle pystyputkeen. Laita ylempi liitin
tukijalasta pystyputkeen ja kiinnita hollasti. Tyonna tukijalkaa alaspain kunnes tukijalan
tassu on tukevasti maassa. Kiinnita liittimet (kourat).

8.3. 1a: Vapaasti seisova

8.3.1b: Seindn vieressa

8.4 Tason lisays

8.4.1 Suosittelemme kahta ihmistéa
tason nostamiseen (muussa tapauk-
sessa kayta varoen tikkaita). Kumpi-
kin henkilé ottaa tason paasta kiinni
kiveten telineen sisapuolelta. Taso
asennetaan korotusosan 7/:lle vaaka-
pienalle eli juuri kaidesarjan alapuo-
lelle tai haluttuun korkeuteen kaiteen
alapuolelle. Kiinnitd myrskylukot!

8.5 Kaiteen asennus

8.5.1 Kiipea tasolle ja asenna
tuplasivukaide kuvan mukaisesti molemmin
puolin jattden min 1m kaidevara. Varmista
huolellinen lukitus.

8.5.2 Lisda potkulistat. Pa-
ketti avataan taittamalla auki
ja laitetaan tason reunoille
(potkulevyja kaytettava kun \§ : _
tasokorkeus yli 2m.
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9. 3,65 M TASOKORKEUS/ TUKIJALAT

Seuraa asennusohjeita kohdasta 6. perusosa sekd 6.2.2 |a jatka

seuraavasta.

9.1 Perusosan korotus

9.1.1 Laita taso ylimmalle vaakatu-
elle (B:s vakaatuki) ja lisda vaakatuki
(180 cm) telineen alareunaan etu-
puolelle (el saranapuolelle). Kiinnita
vaakatuki pystyputkeen, heti alimman
vaakatuen ylapuolelle telineen etuo-
saan sisalta pain. Varmista lukitus.

Vaakatuki 180 cm saatavissa lisavarusteena.

9.2 Korotus

A

5

A ]
mwl

9.2.1 Aloita lisaamalla kai-
depaaty ( 2-vaakapienaa) paa-
tyelementteihin  (/-vaakapien-
aa). Muista varmistaa jokainen

kiinnitys klipseilla!

HUOM! Lukitse aina kaikki renkaat (4 kpl) ennen telineelle nousua!
Renkaat lukitaan jalalla painaen jarru alas.
saa suuntaamalla renkaat viistosti jarrujen lukitussalpa ulkonurkkaan

Parhaan tukevuuden telineelle

i 19.2.2 Nosta paaty +
( kaidep&aty perusosan
paatyyn. Varmista lukitus!

TR N S SS N

9.2.3 Kun molemmat
paadyt on korotettu kiin-
nitd vinotuet molemmin
puolin vastakkain ristiin.
Varmista lukitus




9.3 TUKIJALKOJEN ASENNUS

9.3.1 Lisataksesi tukijalat seuraa ohjetta 8.3.1 a-8.3.1b asemointitavasta. Kiinnita
tukijalan alempi liitin neljdnnen vaakapiena ylapuolelle pystyputkeen. Laita ylempi liitin
tukijalasta pystyputkeen ja kiinnita hallasti. Tyénna tukijalkaa alaspain kunnes tukijalan
tassu on tukevasti maassa. Kiinnita liittimet (kourat).

9.3.1a: Vapaasti seisova

9.4 Tason lisdays

9.4.1 Suosittelemme kahta ihmistéa
tason nostamiseen (muussa tapauk-
sessa kayta varoen tikkaita). Kumpi-
kin henkilé ottaa tason paasta kiinni
kiveten telineen sisapuolelta. Taso
asennetaan korotusosan 7:lle vaaka-
pienalle eli juuri kaidesarjan alapuo-
lelle tai haluttuun korkeuteen kaiteen
alapuolelle. Kiinnita myrskylukaot!

9.5 Kaiteen asennus

9.5.1 Kiipea tasolle ja asenna
tuplasivukaiteet molemmin pu-
olin. Kaiteet kiinnitetdan pysty-
putkiin sisdpuolelta juuri p&a-
dyn vaakapienojen ylapuolelle.
Varmista huolellinen lukitus.

9.5.2 Lisaa potkulistat. Pa-
ketti avataan taittamalla auki
ja laitetaan tason reunoille
(potkulevyjd  kaytettavd kun
tasokorkeus yli 2m.




ASENNUSOHJE rack1 -——-

10. 5,60 M TASOKORKEUS /TUKIJALAT

Seuraa asennusohjetta kohdasta 6 perusosa kohtaan 8.1.1 asti ja
Jatka seuraavasta.

Renkaat lukitaan jalalla painaen jarru alas.
saa suuntaamalla renkaat viistosti jarrujen lukitussalpa ulkonurkkeyf*

10.1 Perusosan korotus

! )

(/ vaakapienaa) molem-
min puolin. Varmista klip-
sien kiinnitys.

10.1.1 Lisada kaksi paatya (

10.2 Tason lisdys (keskiosa)

10.2.1 1 Kiinnitd ensimmainen taso koro-
tusosan ylimmalle vaakapienalle. Suositte-
lemme kahta ihmista tason asennukseen.
Henkil6t ottavat tason eri paistad kiinni
kilveten telineen sisapuolella ja pienessa
kulmassa kohottavat tason paikoilleen. Lu-
kitse tason myrskylukaot!

10.3 Toisen korotuksen lisaaminen

10.3.1 Aloita kiinnittamalla kaidepaaty
(2-pienaa) korotuspaatyyn (/-pienaa).
Varmista klipsien kiinnitys. Nosta paadyt
paikoilleen toisen henkilén ollessa tasaolla.
Varmista kiinnitys.

Z

10.1.2 Lisaa vinotuet. Kin-
nitd ne vastakkaisille puo-
lille telinetta ristiin. Varmi-
sta klipsien kiinnitys!




10.3.2 Lisda tuplakaiteet
molemmille sivuille  kiin-
nittdmalla  sisapuolelta
ulospain  pystyputkeen.
Kaide asennetaan tasos-
ta nahden toisen vaakapi-

10.3.3 Lisaa vinotuet.
Muista kiinnittda vinotuet
vastakkaisille sivuille ns.
ristiin. Varmista kiinnitys.

enan ylépuolelle.

10.4 Tason lisdys noin 2m vélein

10.4.1 Lisaa taso ylimmalle (7:lle)
vaakapienalle paadyssa. Kiinnita
myrskylukko.

10.5 Kaiteen asennus

10.5.1 Kiipea tasolle ja kiinnita tup-
lakaide pystyputkeen -yksi kummalle-
kin puolelle. Kiinnita kaide sisalta
ulospain pystyputkeen. Varmista luk-
kojen kiinnitys.

10.5.2 2 Lisaa potkulistat ylimmalle
tasolle. Paketti avataan taittamalla
auki ja laitetaan tason reunollle (pot-

kulevyja kaytettava kun tasokorkeus
yli 2m).




11. PURKAMINEN

Tikli HOBBY asennusteline puretaan painvastaisessa |arjestyksessa kuin kasataan.
Purkamisen aikana taytyy tasoja ja kaiteita sirtaa keskiosalle turvallisen purkamisen
alkaansaamiseksi.

Ala heita telineen osia maahan.
Renkaiden tulee olla lukittuna.

Kuljetuksen alkana véaltettava tarinaa, voi vaurioittaa putkiprofillga.
12.VAROTOIMET

Tikli HOBBY asennustelineen voi asentaa ja yli 18 vuatias henkilt ja ainoastaan luettuaan

huolellisesti asennusohjeet.
Tkl HOBBY asennustelinetta ei saa kayttad muussa kuin
telinekaytossa. m

Tikli HOBBY asennustelineen enimmaiskantavuus on 200 kg MAX. 200 kg

Seisontatason ollessa 2m tai enemman tulee kayttaa kaiteita ja potkulevyja. Varotoi-
met tulee huomioida myds alle 2m tasokorkeudella erityisesti mikali tyén luonne sita
vaatii ja saattaa olla tippumisen riski.

Mikali tasokorkeus nousee yli 2m tulee lisata tukijalat. Mikali teline rakennustytma-
akavtossa Vna-asetuksen (205/2009])mukaisesti lisavarusteeksi —
askelmatikkaat, kaiteistukset seka tukijalat 1 m tasokorkeudesta

lahtien.

RE)

e TikliHOBBY asennustelinetta tulee kayttaa tasaisella ja kovalla
alustalla.

e Min. etdisyys voimavirtajohtoon 3m.

e \/&lta mainoskylttien tai vastaavien kiinnitysta, saattavat kasvat-
taa tuulikuormaa.

e ALA KORQOTA telinetta tikkailla tai muilla esineilla . .
e Asennustelinetta el saa kayttda rakennusosien tukemiseen tai

kiinnittamiseen.

e Valta telineelld paikkoja |oissa likkuu paljon ihmisia tai elaimia
edestakaisin. Telineen alapuolella ei saa oleskella tai jarjestettava riittava suoja-
varustus.

e Pida tavarat jarjestyksessa telineelld, valtat tavaroiden tiputtelun
Tarkista saanndllisesti telineen kunto. Vaurioituneita osia el saa kayttaa. Kasaus ja

kaytto on sallittua kun telineen osa ovat moitteettomassa kunnossa. Valjaita tai muita
kiinnikkeita ei saa kayttaa asennustelineen kanssa.

4 _"z]‘

Tikli HOBBY asennustelinettd saa kayttaa vain Tiklin hyvaksymien lisalaitteiden
kanssa, muutoin tuote on omalla riskillanne. -
Suojaa myrskysalvat, lukot ja renkaat kuopilta, lommoilta ja lialta

T

Maahantuoja: TIKLI GROUP OY
YHDYSTIE 40 - 62800 VIMPELI FINLAND
+358(0)207 609 250 - WWW.TIKLI.COM





