
Ø 50mm/2mm

Lukittava
vakiopyörä Ø 12,5cm

Potkulevyt

Askelmatikas

LEVEÄT ASENNUSTELINEET
250BK (135x250)cm sekä

178BK (135x178)cm
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Max. tasokorkeus 1,8 m / työskentelykorkeus 3,8 m. Sis. runko sekä 
1 kpl kiinteä  taso ja 1 kpl luukullinen taso.

Max. tasokorkeus 2,8 m / työskentelykorkeus 4,8 m. Sis. runko, 2 kpl 
kiinteä taso, 1 kpl luukullinen taso, 1m korotussetti, 1m kaidesetit, 
potkulevyt, askelmatikas.

6 417678 623259

TIKLI JUMBO
178BK+1+1
(135x178)cm

TIKLI JUMBO
178BK

(135x178)cm

6 417678 623242

TIKLI JUMBO
250BK

(135x250)cm

6 417678 623181 6 417678 123285

TIKLI JUMBO
250BK+1+1
(135x250)cm

              Leveys 178 cm /
250 cm riippuen mallista.Syvyys molemmissa      

malleissa 135 cm.

Työtasot luukullinen ja kiinteä.
178BK: 2 kpl (60 cm x 178) cm; 250BK: 2 kpl (60 cm x 250) cm.      

TIKLI JUMBO
  178 JA LEVEÄT 178/250 BK

ASENNUSTELINEET

HD 1004, telineluokka 3, 200kg/m2.  Rakennustyömaakäyttöön
VNA 205/2009 mukaiset ratkaisut. Toimii myös portaikossa.1002 EN 45011

ASENNUSVIDEO

Kokoontaittuva asennusteline ammattikäyttöön telineluokka 3. 
Perusosa sisältää työtasoja 2 kpl, toinen luukullisena. Tasokorkeus 
1,8m - työskentelykorkeus max 3,8m. Kätevä korottaa 1m/2m 
pääty-elementeillä aina 12m tasokorkeuteen asti. Huomio tukijalat 
lisävarusteeksi tasokorkeuden ylittäessä 3,5m. Mikäli paljon 
ulkokäyttöä, suosittelemme vakiopyörien tilalle säätöpyörät.



tukijalat
2m (4kpl) 

6 4 1 7 6 7 8 11 2 0 0 5

askelmatikas
telineeseen

6 4 1 7 6 7 8 6 2 3 3 0 3

potkulistat
Potkulistat 178 telineeseen 
4 kpl;  laudat + muovikul-
mat / vaneriset 

6 4 1 7 6 7 8 6 2 3 2 11

6 4 1 7 6 7 8 6 2 3 2 0 4

178SK-1
Jumbo 178 telineen 
korotussarja 1m

250BK-1
Jumbo 250 telineen 
korotussarja 1m

6 4 1 7 6 7 8 6 2 3 1 7 4

6 4 1 7 6 7 8 6 2 3 1 9 8

178SK-G 
Jumbo 178 telineen 1m 
kaidesetti

6 4 1 7 6 7 8 6 2 3 1 5 0

250BK-G
Jumbo 250 telineen 1m 
kaidesetti

6 4 1 7 6 7 8 6 2 2 2 2 1

178SK-2
Jumbo 178 telineen 
korotussarja 2m

säätöpyörät
vakiopyörien tilalle
halk 20 cm,
säätövara 30 cm (4 kpl)

6 4 1 7 6 7 8 11 9 2 0 2

lisätarvikkeet

tukijalat
lyhyet (4kpl) 

6 4 1 7 6 7 8 11 9 8 4 4

kierresäätö-
jalat
säätövara 50cm (26ST1003)

TIKLI JUMBO 178
NOPEA KÄYTTÄÄ SEKÄ KOROTTAA

Tikli Jumbo 178 kätevä kokoontaittuva asennusteline ammattikäyttöön. 
Nopea käyttää ja helppo siirtää. Muuntuu helposti eri käyttötarpeisiin koro-
tuosien tai toisen telineen avulla. Toimii myös portaikossa, settiin 
(TELINE178L+1+1) lisävarusteena säätöjalat. Mahdollista korottaa 8,5m 
tasokorkeuteen asti ilman erillistä seinätuentaa.

Esimerkkejä tikli jumbo 178 -sarjasta rakennustyömaakäyttöön VNA 205/2009
rakennustyömaakäyttöön VNA 205/2009.

Max. tasokorkeus 1,8m / työskentely-
korkeus 3,8m. Sis. teline, työtaso 
(60x178) cm.

Tikli Jumbo 178 

6 417678 622191

Max tasokorkeus 1,8 m / työsken-
telykorkeus 3,8 m. Sis. teline,
työtaso luukulla (60x178) cm, 
tukijalat, vaakatuki, askelmatikas.

TIKLI JUMBO
178 RAKSASETTI

6 417678 623235

Max tasokorkeus 2,5 m / työsken-
telykorkeus 4,5 m. Sis. 2 x teline, 
kiinteä taso (60x178)cm, luukullinen 
taso (60x178)cm, vaakatuet 3 x 178 
cm, vinotuki 250 cm, yhdistysholkit 
4 kpl, sokat 4+4 kpl, potkulistasetti, 
lyhyet tukijalat 4 kpl, askelmatikas.

TIKLI JUMBO
178x2

6 417678 622252

SARJA+ -setillä voit yhdistää kaksi 
178 telinettä JUMBO 178x2 setiksi. 

Sis. vaakatuet 3 x 178 cm, vinotuki 
250 cm, yhdistyholkit 4 kpl, sokat 
4+4 kpl ja potkulistasetti. 

Tarvitset SARJA+ lisäksi 2 kpl telinettä 
(toinen luukullisella tasolla), lyhyet 
tukijalat (4 kpl) ja askelmatikkaan.

TIKLI JUMBO
SARJA+

6 417678 623266

Max tasokorkeus 2,8 m / työsken-
telykorkeus 4,8 m. Sis. teline, 
luukullinen taso (60x178)cm, 1m 
korotussetti, 1m kaidesetti, potku-
listasetti, tukijalat 4 x 2m, 
askelmatikas.

TIKLI JUMBO
178L+1+1

6 417678 622283

Tikli Jumbo 178L+2+1

6 417678 622382

Max. tasokorkeus 3,8 m / työskentelykorkeus 
5,8m. Sis. teline, 2 kpl taso luukulla (60x178) 
cm, 2 m korotussetti, 1 m kaidesetti, vaaka-
tuet 4 x 178 cm korotusosaan, potkulistasetti, 
tukijalat 4 x 2m, askelmatikas 2 kpl.


