Ovileveys < 3000 ja korkeus < 2750

Huomio! Mikali ovi on leveampi kuin 3000mm tai korkeampi kuin 2750mm* ovessa on
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? TURNER Pielikuva Turner 800/800E/800-20-sarja vetojousilla Vainfbipuset. Pyyca micibiskona myjSta ti kaiso wwwumer

» Koskee puunsyykuvioisia ovia, sileépintaisessa vetojousellisen maksimikorkeus on 2500 mm.

Leikkaus nqsto—oven kohdalta min. syvyystila = BRH + 620 mm (sis. NovoPort®)
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NovoPort®

Nosto-oven kiinnityspinnat sisaltapain 2 - Kiinnityspinta tanvitaan, jos ovessa on
katsottuna. varsiavaaja.
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Sisakahvan alareuna = BRH - 50 mm

Taittopyora
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Huom!

Seinarakenne oltava pystysuora oviaukon molemmin puolin,
IR | 240 seka kaikki kiinnityspinnat tulee olla samassa tasossa.
Vaakajohteiden ripustus kattorakenteissa huomioitava.

BRH -36 mm
=BRH + 115 mm

min. huonekorkeus

BRH = Valittu ovikorkeus

Kiinnityspinnan
leveys min. 80mm

Kiinnityspinnan
leveys min. 80mm

Min. syvyystila
Kasikayttd / Novoport ovet = BRH + 620 mm
Varsiavaajalliset ovet
BRH = 2300 mm tai alle vakiovarrella 3350 mm
BRH = 2300 mm tai enemman jatkovarrella 4350 mm

BRH | Aukon korkeus
BRH - 170mm

Alareuna LS

_BRH - 350mm

Min. ylatila
Kasikayttd / Novoport ovet =115 mm
Varsiavaajalliset ovet = 150 mm
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S Valittu ovileveys
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4 _karmi7é Kulmakarmi Vapaa sivutila min. 80mm Vapaa sivutila min. 80mm

Nosto—oven kiinnitys

puurakenteiseen seinddn Y Ulkopuoli & Nosto-oven kiinnitys harkkosein&an
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S { 1 Pintamaterizali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan
o 2 Kantava rakenne ladottava lampoharkko
3 Pintanr a ittely huonesalostuk mukaan
/1 = 2 4 EPS/Neopor 50 mm
I/ Kaikki mitat mm 4 § Verkko ja rappaus
// Karmin ulkomitat BRB + 152

. Autotallin sisaleveys min. = BRB + 160




