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Kulmayhde

Asennustila 
47 mm

Vesilukko

54

43

28

Asennustila 
70mm

1 Tuloilmapuhallin
2 Poistoilmapuhallin
3 Jälkilämmitysvastus,  

sähkö, 900 W 
(tuloilmapuhaltimen 
takana) 

4 Lämmöntalteenottokenno
5 Tuloilmasuodatin F7
6 Tuloilmasuodatin G4

7 Poistoilmasuodatin G4
8 Automaattinen  

kesä-talvipelti
9 Turvakytkin
10 Tulo- ja poistoilman suh-

teen säätö
11 Tuloilman lämpötilan säätö  

ja kesä-talvitoiminto

R-malli:
1. Ulkoilma koneeseen
2. Tuloilma asuntoon
3. Poistoilma asunnosta koneeseen
4. Jäteilma ulos

L-malli:
1. Poistoilma asunnosta koneeseen
2. Jäteilma ulos
3. Ulkoilma koneeseen
4. Tuloilma asuntoon

PÄÄOSAT

MITAT JA KANAVALÄHDÖT
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Kokonaiskorkeus kulmayhteellä 264 mm 

Kokonaiskorkeus Vallox Silent Klick  
-vesilukolla 279 mm

 

Kuvassa R-malli.  
L-mallissa mitat peilikuvana

OHJAUS LISÄVARUSTEET 
(tilattava erikseen)

• Vallox Simple Control 
-ohjain

• Vallox ProControl 
-ohjain

• Vallox Capto PTC EC  
-liesikupu

• Vallox ProControl 
kosteuslähetin

• LAN
• 0-10 VDC
• Modbus

Vallox Simple Control 
-ohjain

Vallox ProControl -ohjain Vallox Capto PTC EC 
-liesikupu

Vallox ProControl  
kosteuslähetin

Tuotenumero 8098500 
LVI-numero 7911405

Tuotenumero 949034 
LVI-numero 7911470

Leveydet 500 ja 600 mm. 
Värivaihtoehdot valkoinen 
ja ruostumaton teräs

Tuotenumero 946147 
LVI-numero 7911471

Muuntaja/ProControl

Tuotenumero 940026 
LVI-numero 7911479

Malli-L

Malli-R

Kanavavaihto-
ehdot,  

takaa tai sivuilta

Kanavavaihto-
ehdot,  

takaa tai sivuilta
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= tuloilma

= poistoilma

= ulkoilma

= jäteilma
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Naaras-lähtö-
kauluksen 
sisähalkaisija 
100 mm


