
= tuloilma

= poistoilma

= ulkoilma

= jäteilma

etupuoli

Merkkien selitykset

KANAVALÄHDÖT
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1 Tuloilmapuhallin
2 Poistoilmapuhallin
3 Jälkilämmitysvastus,  

sähkö, 900 W 
(tuloilmapuhaltimen 
takana) 

4 Lisälämmityspatteri,  
sähkö, 900 W 
(LTO-kennon takana)

5 Lämmöntalteenottokenno
6 Tuloilmasuodatin F7
7 Tuloilmasuodatin G4
8 Poistoilmasuodatin G4
9 Automaattinen  

kesä-talvipelti
10 Turvakytkin

R-malli:
1. Ulkoilma koneeseen
2. Tuloilma asuntoon
3. Poistoilma asunnosta koneeseen
4. Jäteilma ulos

L-malli:
1. Poistoilma asunnosta koneeseen
2. Jäteilma ulos
3. Ulkoilma koneeseen
4. Tuloilma asuntoon

PÄÄOSAT

MITAT JA KANAVALÄHDÖT
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Kuvanto
vasemmalta

Kulmayhde
Asennuksen
vaatima
tila 47 mm

Vesilukko
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28 Asennuksen
vaatima
tila 70 mm

3.3 
ILM

A
N

V
A

IH
TO

KO
N

EET

Kokonaiskorkeus kulmayhteellä 321 mm 

Kokonaiskorkeus Vallox Silent Klick  
-vesilukolla 336 mm 

Kuvassa R-malli.  
L-mallissa mitat peilikuvana

OHJAUS LISÄVARUSTEET 
(tilattava erikseen)

• MyVallox Control  
-ohjain (sisältyy toimi-
tukseen)

• MyVallox Cloud  
-pilvipalvelu

• MyVallox Home  
-kotiverkko

• MyVallox hiilidioksi-
dianturi

• MyVallox kosteusanturi
• LAN
• 0-10 VDC
• Modbus
• Digitaalitulo x 2
• Analoginen tulo x 1

MyVallox kosteusanturi MyVallox hiilidioksidi-
anturi

MyVallox KNX 
-väylämuunnin 

Tuotenumero 946149 
LVI-numero 7911480

Tuotenumero 949111 
LVI-numero 7911481

Tuotenumero 4101420 
LVI-numero 7911490

Malli-L

Malli-R

Kanavavaihto-
ehdot,  

takaa tai sivuilta

Kanavavaihto-
ehdot,  

takaa tai sivuilta
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Naaras-lähtö-
kauluksen 
sisähalkaisija 
125 mm


