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VALLOX HUIPPUIMURIT
VALLOX 15P MITTA- JA ASENNUSKUVAT

VALLOX 20P/22P MITTA- JA ASENNUSKUVAT



VALLOX HUIPPUIMURIT
VALLOX 25P-63P MITTA- JA ASENNUSKUVAT

VALLOX 15P-63P ALIPAINEPELTI MITTAKUVAT

VALLOX 15P-63P ASENNUSKEHYS MITTAKUVAT



VALLOX HUIPPUIMURIT
SÄHKÖKYTKENNÄT



400V 3~ MOOTTORIEN SÄHKÖARVOT

HUOM!

Sopii taajuusmuuttaja käyttöön

Sopii taajuusmuuttaja käyttöön

Sopii taajuusmuuttaja käyttöön
Sopii taajuusmuuttaja käyttöön

Sopii taajuusmuuttaja käyttöön
Sopii taajuusmuuttaja käyttöön

Sopii taajuusmuuttaja käyttöön

Sopii taajuusmuuttaja käyttöön
Sopii taajuusmuuttaja käyttöön

Sopii taajuusmuuttaja käyttöön

Sopii taajuusmuuttaja käyttöön

1410
1400 / 700
1400 / 920
1410
1400 / 700
1400 / 920
1400
900
1400 / 690
1380 / 900
920 / 450
925 / 685
1400
920
1400 / 670
920 / 450
925/685
920
910 / 630
910 / 405
1390
910
1390 / 700
910 / 405
910 / 630
890
910 / 410
910 / 670
695
695 / 455
720 / 350

Pyörimisnopeus
(rpm)

0,68
0,80 / 0,58
0,80 / 0,60
0,68
0,80 / 0,58
0,80 / 0,60
0,70
0,62
0,70 / 0,55
0,76 / 0,69
0,74 / 0,66
0,72 / 0,70
0,74
0,73
0,74 / 0,65
0,74 / 0,66
0,72 / 0,70
0,73
0,74 / 0,68
0,74 / 0,58
0,84
0,69
0,84 / 0,60
0,74 / 0,58
0,74 / 0,68
0,66
0,66 / 0,56
0,65 / 0,63
0,61
0,60 / 0,45

cos

1,0

1,0

2,1
0,86

3,1
1,7

1,7

7,3
2,6

5,4

8,5

Virta 3-vaihe
kolmiokytkentä

 230V (A)

0,6
0,45 / 0,25
0,45 / 0,27
0,60
0,45 / 0,25
0,45 / 0,27
1,20
0,50
1,20 / 0,45
1,10 / 0,55
0,82 / 0,32
0,75 / 0,45
1,8
1,0
1,8 / 0,62
0,82 / 0,32
0,75 / 0,45
1,0
1,65 / 0,9
1,65 / 0,55
4,1
1,5
4,2 / 1,15
1,65 / 0,55
1,65 / 0,9
3,1
3,1 / 1,1
3,1 / 1,7
4,9
4,9 / 2,2
3,8 / 1,5

Virta 3-vaihe
tähtikytkentä
Y 400V (A)

0,18
0,13 / 0,03
0,13 / 0,05
0,18
0,13 / 0,03
0,13 / 0,05
0,41
0,11
0,41 / 0,075
0,40 / 0,12
0,22 / 0,03
0,20 / 0,08
0,65
0,30
0,65 / 0,11
0,22 / 0,03
0,20 / 0,08
0,30
0,55 / 0,20
0,55 / 0,07
1,90
0,45
1,90 / 0,25
0,55 / 0,07
0,55/0,20
1,0
1,0 / 0,13
1,0 / 0,41
1,45
1,45 / 0,39
1,2 / 0,25

Moottorin akseliteho
P2 (kW)

KOLMEKS ONK-752
KOLMEKS ONKV-752/4B
KOLMEKS ONKV-752/3B
KOLMEKS ONK-752
KOLMEKS ONKV-752/4B
KOLMEKS ONKV-752/3B
KOLMEKS ONKV-862B
KOLMEKS ONK-753
KOLMEKS ONKV-862/4B
KOLMEKS ONKV-862/3B
KOLMEKS ONKV-863/6
KOLMEKS ONKV-863/4B
KOLMEKS ONKV-882B
KOLMEKS ONK-873
KOLMEKS ONKV-882/4B
KOLMEKS ONKV-863/6
KOLMEKS ONKV-863/4B
KOLMEKS ONK-873
KOLMEKS ONKV-102B3/4B
KOLMEKS ONKV-102B3/6B
KOLMEKS ONKV-104D2B
KOLMEKS ONKV-102B3
KOLMEKS ONKV-104D2/4B
KOLMEKS ONKV-102B3/6B
KOLMEKS ONKV-102B3/4B
KOLMEKS ONKV-104D3B
KOLMEKS ONKV-104D3/6B
KOLMEKS ONKV-104D3/4B
KOLMEKS ONK-131C4
KOLMEKS ONK-131C4/6
ELMO Q S132/SL-8-16

Moottorityyppi

20P-4
20P-4/8
20P-4/6
25P-4
25P-4/8
25P-4/6
31P-4
31P-6
31P-4/8
31P-4/6
31P-6/12
31P-6/8
35P-4
35P-6
35P-4/8
35P-6/12
35P-6/8
40P-6
40P-6/8
40P-6/12
45P-4
45P-6
45P-4/8
45P-6/12
45P-6/8
50P-6
50P-6/12
50P-6/8
63P-8
63P-8/12
63P-8/16

VALLOX

230V 50 Hz MOOTTORIEN SÄHKÖARVOT (jännitesäätöiset, ei taajuusmuuttaja käyttöön)

Ohjaustapa esim.

0,95

0,95

cos

2/400

3/400

4/400

8/450

25/450

Kondensaattori
(μF/V)

0,26

0,38

0,66

0,80

2,40

Virta
(A)

0,10

0,30

Moottorin akseliteho
P2 (kW)

0,058

0,085

0,150

Verkosta ottamateho
P1 (kW)

EBM R2E 190

EBM R2E 220

EBM R2E 225

onkv 732B

onkv 862S

Moottorityyppi

15P-2-1

20P-2-1

22P-2-1

25P-4-1

31P-4-1

VALLOX

2500

2600

2700

1290

1300

Pyörimisnopeus
(rpm)

Liesikupu, ohj.keskus 1992,
1992 EK tai suorakytkentä

Liesikupu, ohj.keskus 1992,
1992 EK tai suorakytkentä

Liesikupu, ohj.keskus 1992,
1992 EK tai suorakytkentä

ohj. kesk. EK/2A, YK/2A,
tai suorakytkentä

Liesikupu, ohj.keskus 1992,
1992 EK tai suorakytkentä

VALLOX HUIPPUIMURIT

SÄHKÖMOOTTORIT



© VALLOX • Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

VALLOX-huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi,
jotka asennetaan katolle kattoläpivientiosan päälle.

KÄYTTÖÖNOTTOKORTTI

Ilmoita nämä tiedot asioidessasi takuu ja huoltoasioissa

Laitteen sijoituspaikka

Jälleenmyyjä

Kojeen vastaanottaja

Käyttöönottopäivä

Huippuimurin tyyppi

/ /

Huippuimureiden moottorit on varustettu urakuulalaakereilla, joissa on kestovoitelu.
VALLOX-huippuimurit on huollettava ja puhdistettava käytöstä aiheutuvan likaantumisen mukaan tarvittaessa.
Mikäli käyntihäiriöitä ilmenee, ne on tarkistettava erikseen.

Vallox Oy • Myllykyläntie 9-11 • 32200 Loimaa • Puh.  010 7732 200 • www.vallox.com
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