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Serafi ina
valurautauunilla
Paino: n. 800 kg
Korkeus: n. 900 mm
Lämmitysala: 30 - 60 m²
Liesitaso: 960 x 630 mm
Hormikoko: min. ø 150 mm tai 
puolenkiven hormi, T400

Lieden saa myös peilikuvana. 
Tulipesän luukkujen kätisyys
on vaihdettavissa.

Lisävarusteet:
Korvausilmajärjestelmä

HORMILIITOSALUE

Serafi ina valurautauunilla
Kaakelipinta Pukkila Kaarna viivapinta beige himmeä
lisävarusteena korvausilmajärjestelmä

K
uvien m

allit ovat osittain erikoisvarusteltuja, m
m

. horm
it, 

eduspellit ja takkavälinesarjat ovat lisävarusteita.

Pohjakuvien mittakaava 1:20
Mittakuvissa ei ole huomioitu pintamateriaaleja.

SERAFIINA 
VALURAUTAUUNILLA
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Serafi ina
leivinuunilla
Paino: n. 1 000 kg
Korkeus: n. 900 mm
Lämmitysala: 40 - 80 m²
Liesitaso: 1 070 x 660 + 60 mm
Hormikoko: min. ø 150 mm tai 
puolenkiven hormi, T400

Lieden saa myös peilikuvana. 
Tulipesän luukkujen kätisyys
on vaihdettavissa.

Lisävarusteet:
Korvausilmajärjestelmä

Serafi ina leivinuunilla
Kaakelipinta Pukkila Ruoko hiekka himmeä

HORMILIITOSALUE
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Sofi a
valurautauunilla
Paino: n. 500 kg
Korkeus: n. 900 mm
Lämmitysala: 20 - 40 m²
Liesitaso: 700 x 460 + 60 mm
Hormikoko: min. ø 150 mm tai 
puolenkiven hormi, T400

Lieden saa myös peilikuvana.  
Tulipesän luukkujen kätisyys
on vaihdettavissa.

Lisävarusteet:
Korvausilmajärjestelmä

HORMILIITOSALUE

Sofi a valurautauunilla
Kaakelipinta Pukkila Valkoinen kiiltävä



www.warmauunit.com

Sofi a
ilman uunia
Paino: n. 550 kg
Korkeus: n. 900 mm
Lämmitysala: 20 - 40 m²
Liesitaso: 700 x 460 + 60 mm
Hormikoko: min. ø 150 mm tai 
puolenkiven hormi, T400

Lieden saa myös peilikuvana.  
Tulipesän luukkujen kätisyys 
on vaihdettavissa.

Lisävarusteet:
Korvausilmajärjestelmä

HORMILIITOSALUE

Sofi a ilman uunia
Kaakelipinta Pukkila Ruoko Hiekka himmeä
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Pukkila Valkoinen
kiiltävä tai himmeä

Kaarna viivapinta 
valkoinen

kiiltävä tai himmeä

Kaarna viivapinta 
beige himmeä

Ruoko viivapinta
hiekka himmeä

Ruoko hiekka himmeä

Pinnoitusvaihtoehdot

Muotokaakelikulma
viimeistelee lieden upean kaakelipinnan ja se 
voidaan lasittaa yhteensopivaksi vieressä näkyviin 
Pukkilan laattamalleihin. 
Muotokaakelit valmistetaan käsityönä 
Warma-Uunien omassa kaakelitehtaassa 
Uudessakaupungissa.

Käytämme liesissämme 
Pukkilan 200 x 250 mm 
-kokoisia Suomessa 
suunniteltuja laattoja


