


















































Tiilien koot, värit ja saatavuus

1 ) Valmistetaan myös PT-täystiilenä 
 tulisija- ja hormirakenteisiin      
2 )  Valmistetaan sekä sileänä että harjattuna      
3 )  Valmistetaan vain sileänä       
4 )  Valmistetaan vain harjattuna      
5 )  Valmistetaan sileänä ja karheana      

6 )  Valmistetaan myös päästä lohkottuna
7 )  Varmista tiilen koko ja saatavuus valmistajalta 
8 )  Ei kantaviin väliseinärakenteisiin

* PT-umpitiilien laastinmenekki
•      Varastotuote
•      Tilaustuote 

Painoteknisistä syistä esitteen tiili- ja laattavärimallit saattavat poiketa alkuperäisistä.

TeRca -TiiLien vÄRiT ja saaTavuus

TeRca-tiilet faT vaT pRT nRT RT(85) mRT85 mRT60 Tiililaatta Rp vsp

Koko mm 250x85x65 250x120x65 257x123x57 270x130x75 285x135x85 285x85x85 285x85x60 285x85x20 297x130x195 297x85x195

Ruukunpunainen tiili

ruukunpunainen, sileä • • •

punaiset tiilet

Punainen, sileä       1 • • • • •

Punainen, harjattu       1 • • •

Punainen, karhea • • •

Punainen, lohko (6) •

Punainen, antiikkilohko (6) •

Punainen holkkatiili, sileä •

Punainen Structura-tiili, sileä (7)

Punainen, viistetty/pyöristetty           1, 2      2

punaisen kirjavat tiilet

Hehku, sileä       •

Hehku, harjattu • • • •

Hehku, linnapinta  (7)

Hehku, karhea  (7)

Hehku, viistetty/pyöristetty        3        3       

r-punainen, sileä • • • •

r-punainen, karhea-/linnapinta (7)

Iltarusko, karhea •

Ruskeat ja mustat tiilet

Punaruskea (7)

Kastanjanruskea (7)

Kaakaonruskea (7)

Grafiitinmusta, sileä • •

vaaleat ja keltaiset tiilet

Naava, sileä • •

Naava, harjattu •

Naava, viistetty/pyöristetty        2

Kuura, sileä        2 • • • • • •

Kuura, karhea • • •

Kuura, viistetty                 2        5       3

Kuura, pyöristetty        2        3       3

Tuohi, sileä • • • • •

Tuohi, karhea • •

Tuohi, antiikkilohko (6) •

Tuohi, viistetty        5      3

Tuohi, pyöristetty        3      3

Tuohi, holkka •

Hilla, sileä • •

Hilla, karhea •

Pellava, sileä • •

Tunturi, sileä • •

Kuultorappaustiili, keltainen karhea • • •

Runkotiilet

runkotiili •        8

Tiilimenekki kpl/m² 50 50 55 42 35 35 47 35 17 17

Laastimenekki kg kuivalaasti/kpl

Sauma 15 mm 1,0 1,3 1,3 (1,2*) 1,7 1,9 1,2 1,1

Sauma 13 mm 1,2 (1,1*)

Sauma 5 mm 0,8 0,6

HUOM! Kuura, Tuohi ja 
Naava tiilien pyöristys ja 
viiste poikkeaa piirrosten 
esityksestä.

*) Muototiilien   
 saatavuus 
 tarkistettava   
 valmistajalta.

**) VSP-tiilen 
 saatavuus   
 tarkistettava 
 valmistajalta.
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Tiili Laasti

Ruukunpunainen 144 Ounas, 141 Olos

Punaiset 159 Pallas, 141 Olos, M100/600

R-punainen 156 Viipus, M100/600, 155 Pudas

Iltarusko 149 Ropis, 159 Pallas, M100/600

Hehku 149 Ropis, 152 Mutus, M100/600

Grafiitinmusta 152 Mutus

Tunturi 153 Maares, 157 Menes

Hilla 153 Maares, 157 Menes

Tiili Laasti

Pellava 156 Viipus, M100/600, 157 Menes

Naava 157 Menes, 150 Nattas, 151 Rautus

Kuura 150 Nattas, 151 Rautus

Tuohi 150 Nattas, 140 Jeres

Punaruskea 149 Ropis, M100/600, 155 Pudas

Kastanjanruskea 152 Mutus, 149 Ropis, M100/600, 15 Pudas

Kaakaonruskea 152 Mutus, 149 Ropis, 155 Pudas

Tiilen ja laastien esimerkkiyhdistelmiä: 

140 JERES

150 NATTAS

141 OLOS

156 VIIPUS

155 PUDAS

152 MUTUS

151 RAUTUS

157 MENES

153 MAARES

149 ROPIS

159 PALLAS

144 OUNAS

M100/600, harmaa

Vetonit-muurauslaastien värimallit

Muurauslaastin sävyllä on suuri merkitys 
onnistuneen kokonaisuuden kannalta, sillä noin 
20 % tiiliseinän pinta-alasta on laastisaumaa. 
Vetonit-laastien väripaletti on suunniteltu TErca-
tiilivalikoimamme väreihin sopivaksi. Mikäli  
saumaa ei haluta erityisesti korostaa, saadaan 
harmonisin tiilipinta silloin, kun laastisauman väri 
on lähellä tiilen sävyä.

Muototiilet

Poltetut tiililaatat

Poltetut tiilet

runkotiilet  

Elementteihin ja lattiapintoihin
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Building Value

Yhteystiedot:

   
alue 1 etelä-suomi 
Rakennuttajat, suunnittelijat ja viranomaiset
Markkinointipäällikkö Juha Karilainen
p. 0207 489 271
GSM 040 042 5232
juha.karilainen@wienerberger.com

Rakennusliikkeet ja muurausurakoitsijat
aluemyyntipäällikkö Juha Elolinja  
p. 0207 489 273 
GSM 040 833 8380
juha.elolinja@wienerberger.com

KORAMIC-kattotiilet, rautakaupat ja pienasiakkaat
aluemyyntipäälikkö Jarmo Salmenmäki
p. 0207 489 274
GSM 040 900 5156
jarmo.salmenmaki@wienerberger.com

Rautakaupat ja pienasiakkaat  
Pientalo- ja valmistaloteollisuus
avainasiakaspäällikkö Kim Henriksson
p. 0207 489 275
GSM 040 516 3159
kim.henriksson@wienerberger.com

alue 2 Lounais-suomi ja pohjanmaa
aluemyyntipäällikkö Keijo Laine
p. 0207 489 277
GSM 040 023 5268
keijo.laine@wienerberger.com

alue 3 kaakkois-suomi
aluemyyntipäällikkö Pekka Hakala
p. 0207 489 276
GSM 040 084 0856
pekka.hakala@wienerberger.com

alue 4 itä- ja pohjois-suomi
aluemyyntipäällikkö Tero Väisänen
p. 0207 489 278
GSM 040 516 2506
tero.vaisanen@wienerberger.com

Wienerberger Oy Ab
Strömberginkuja 2
00380 Helsinki

p. 0207 489 200
fax 0207 489 201
www.wienerberger.fi

TeRca-tiilet
Tilaukset
p. 0207 489 211
fax 0207 489 203 Lappilan tiilitehdas
fax 0207 489 202 Korian tiilitehdas

koRamic-kattotiilet
Tilaukset
Wienerberger Oy Ab
p. 0207 489 200
fax 0207 489 201

Wienerberger Oy Ab:n tiilet ovat cE-merkittyjä. Wiener-
berger Oy Ab:lla on myös ISO 14001 -standardin mu kai-  
nen ympäristöjärjestelmä sekä ISO 9001 -standardin 
mukainen laatujärjestelmä. Ulkopuolisena laaduntarkasta-
jana toimii Inspecta-Sertifiointi Oy.

TErca-tiilet ja KOraMIc-kattotiilet

TeRca-tiilet Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet

Tiili. Luotu ihmiselle.




